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MANUAL DE USUARIO

CEPILLADORA DE 13"

KN AP3300

CONSERVE ESTE MANUAL DE USUARIO PARA REFERENCIAS FUTURAS.
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LISTA DE PARTES

ORDENE SOLO POR NUMERO DE MODELO Y NUMERO DE PARTE.

I.D. _ Description Size Qty 1.D. |Description Size Qty
2111 [CUSHION 2 0J78  [FLAT WASHER 1/4%1/2-3132 6
2113 [SETBOLT 2 0J7B  [FLAT WASHER 5/16°25/32-1/)8 2
2116  [TENSIONH ANDLE 1 0J95  [SPRING WASHER b i3
2118 [TENSION HANDLE 1 0JBA  [WAVE WASHER 1
084G 1 0JDC  [SPRING PIN 2.5-22 2
084H 1 0JEC [C-RING A-15 1
084K 2 0JEV  [E-RING E-& 4
0851 2 0JG8  |PARALLEL KEY 5°5-15 Il
DB4M U 0JPC  [HEX. HD. BOLT nG"1.0-12 1
084N R 0JPF  |HEX. HD. BOLT Ms"1 0-25 14
084P 1 0JQ1  [HEX. HD. BOLT M10°1.5-45 4
084R | 0JUB  [HEX, SOC. HD, CAP BOLT MS°0.8-12 |
0845 R 0JVO  [HEX. SOC. HD. CAP BOLT MB"1 25-45 1
DB4T la 0JXQ  [HEX. SOC. SET SCREW M1071.5-12 |
085V 1 0J24  |HEX. SOC. SET SCREW NS 08 2
0870 2 0JIN  [HEX WASHER HD BOLT M8"1.25-20 1
0874 2 0J2Y  [HEX, SOC. TRUSS HD. SCREW g1 0-12 2
0875 4 OKID  [HEX. HD. SCREW AND WASHER M6 .0-16 16
0875 4 0K28  [HEX.SOCKET HD.CAP SCREWS M&*1 0-16 2
0876 2 0K30 [HEXAGON SOCKET TRUSS HEAD & WASHER ASSEMBLIED M&*1 0-16 ]
0877 2 0K3H  [CR.RE. PAN HD. SCREW & WASHER Ms®10-12 14
0878 1 K3H  |[CR.RE. PAN HD, SCREW & WASHER M&*1.0-12 14
0879 1 K3H  |CRRE PANHD. SCREW & WASHER Ms*1.0-12 2
087A | K47  [CRRE PANHD, SCREW & WASHER Mé*1.0-20 |
0878 1 K4D  |CRRE. PAN HD, SCREW & WASHER MS*1.0-12 2
087G | KS6  [CR. RE. COUNT HD. SCREW MS*0.8-12 2
087H 1 K58  |CR. RE. COUNT HD. SCREW IM&*1.0-12 2
087K 1 KS8  |CR.RE. COUNT HD. SCREW M&"1.0-12 2
087N 2 KSB  |CR.RE. COUNT HD. SCREW nG*1.0-12 4
087Q 2 K58  ICR. RE. COUNT HD, SCREW IMS*1.0-12 3
0875 1 0K58  |CR.RE. COUNTHD. SCREW M&*1.0-12 3
0877 1 K71 |CR.-RE. TRUSS HD. SCREW M5*0.8-8 4
087U |BEARING COVER 1 K75  |CR.-RE. TRUSS HD. SCREW nG"1.0-12 4
087w  |MIDDLE BASE 1 K7K  [CR.RE. ROUND WASHER HD. SCREW Ma"1.0-12 2
087  [CUTTER HEAD 1 K7  |CR. RE. ROUND WASHER HD. SCREW M&"1.0-12 i
0880  |ADJUST SCREW 14 K7K  |CR. RE. ROUND WASHER HD. SCREW nS*1.0-12 2
0881  [BEARING SEAT 1 K7k |CR. RE. ROUND WASHER HD. SCREW nS*1.0-12 El
0882  [PULLEY 1 K7 |CR. RE. ROUND WASHER HD. SCREW vs*1.0-12 0
0884  [BLADE 2 KB4  |CR. RE.COUNT HD. TAPPING SCREW M4%0.7-12 3
0886  [TABLE INSERT 1 KE1 ICR. RE. TRUSS HD. TAPPING SCREW nd*16-12 2
D887 B KB  [CR.RE. PAN HD. TAPPING SCREW MSX16-10 14
0838 1 KEB  [CR.RE.PAN HD. SCREW M&*1.0-60 14
0885 4 KE?  |CR.RE. PAN HD. SCREW M&*1.0-30 2
088A 4 KKL  |CRRE PANHD, ROUND NECK SCREW nS*1.0-16 1
0888 2 KMS  HEX, NUT MS*1.0 T=5 4
088C 1 KMY  HEX, NUT MB*1.25 - T=65 |3
088D 14 KQM  [SQUARE NUT MS*1.0 T=5 8
D8SE 2 KQX  [NUT CHUCK MS"1.0 Twé 2
D8SF 2 0KQX  [NUT CHUCK MS*1.0 T=6 4
088G 2 0KQY  [NUT CHUCK MB*1.251=8 2
088H 1 OKRJ  [U-TYPE NUT n40.7 2
088) 1 OLYR  |STEEL BALL 1
0880 1 0OSRL HANDLE BAR ASS'Y 1
088P 1 1010 [KNOB I
088R 1 2102 FOLLOWER PLATE 1
0885 1 211C  [TOOL BOX COVER 1
0893 1 2110 [TOOL BOX COVER 1
087Q 1 211E  [BASE 14
D8R \ 2125 SPONGE 1
0895 1 2160 MOTOR ASSY I
089U 2 218)  [V-RIBBED BEIT[POIYOURETHANE) 1
089W  |PLATE COVER 1 21C3  [TRADE-MARK LABEL 1
089Y  [ROLLING WHEEL 2 21C5  [WARNING LABEL 1
0892  [SHAFT 2 21C4  [WARNING LABEL 1
08A0  [BRACKET TRAY 4 21C7  [WARNING LABEL 1
08A1  MOTOR PULLEY 1 21C8  [WARNING LABEL 1
0BAZ [SPRING \ 21C? [SNCKER 2
0BAS  [FOUNDATION STONE ASS'Y 2 21CA  [SCALE 1
08AK  [COLLAR 1 21C8  [BRACKET-TLT I
08AM  MOTOR BASE 1 21CC  BCALE 1
DGGJ [WRENCH HEX. 1 21CO  [CAUTION LABEL 1
OHTQ [POWER CORD CLAMP 2 221R  |PRESSURE BAR 2
DHV4  [BALL BEARING R 2226 [NEEDLE POINTER 1
OHVM  [BALL BEARING 2 26DP  [SPECIAL BOLT 4
0J3P  [WRENCH HEX, 1

0J4E  |FLAT WASHER »6°13-1 12 OBAY  [DUST COLLECTOR ASSY IOPTIONAL 1
0JS0  [FLAT WASHER 963154 4 I0KB?  |CR.RE. PAN HD. TAPPING SCREW OPTIONAL 1
0J6G  [FLAT WASHER ©8.2°18-2.0 1 l0k48  |CR-RE. TRUSS HD. SCREW OPTIONAL 4
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Informacién Importante

Knova ofrece una garantia limitada de 2 afios en este producto

Partes de Reemplazo

Las partes de reemplazo para esta herramienta estan disponibles directamente con Knova.
Para hacer un pedido llame al (5)276-8940. Por favor tenga lista la siguiente informacion:

1. NUmero de parte listada en este manual

2. Direccion de embarque que no sea un apartado postal

Garantia de las partes de reemplazo

Knova hace todo lo posible para asegurarle que las partes cumplen con los estandares de alta calidad y
durabilidad y garantiza al usuario/comprador original de nuestras partes que cada pieza esta libre de defectos
en materiales y mano de obra por un periodo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de compra.

Prueba de compra

Por favor conserve su factura de compra con fecha como prueba de compra para validar el periodo de
garantia.

Garantia limitada de herramienta y equipo

Knova hace todo lo posible para asegurarle que sus productos cumplen con los estandares de alta calidad
y durabilidad y le garantiza al usuario/comprador original de nuestros productos que cada producto esta
libre de defectos en materiales y mano de obra como sigue: GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS EN ESTE
PRODUCTO KNOVA. La garantia no aplica para defectos ocasionados directa o indirectamente a mal uso,
abuso, negligencia o accidentes, reparaciones o alteraciones fuera de nuestras instalaciones o a falta de
mantenimiento. KNOVA LIMITA TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS AL PERIODO ARRIBA ESPECIFICADO
DESDE LA FECHA EN QUE EL PRODUCTO FUE ADQUIRIDO EN LA TIENDA. A EXCEPCION DE LO
AQUI ESPECIFICADO, CUALQUIER GARANTIA IMLICITA ESTA EXCLUIDA. KNOVA NO SE PUEDE SER
RESPONSABLE POR IVIUERTE LESIONAA PERSONAS O PROPIEDADES O POR DANOS INCIDENTALES,
CONTINGENTES, ESPECIALES O CONSECUENTES CAUSADOS POR EL USO DE NUESTROS
PRODUCTOS. Para aprovechar esta garantia, el producto o parte debe enviarse para su examen, flete
pagado, a un centro de servicio autorizado designado por Knova. Se debe anexar la fecha de la prueba
de compra, asi como una explicacion de la queja. Si nuestra inspeccion encuentra un defecto, Knova puede
reparar o cambiar el producto. Knova regresara el producto reparado o reemplazo cubriendo Knova los
gastos, pero si se determina que no hay defecto, o que el defecto resulté de causas que no esta dentro del
marco de la garantia de Knova, entonces el usuario debe cubrir el costo de almacenaje y envio del producto.

ADVERTENCIA

Algunos de los polvos que se producen al lijar, cortar, pulir y perforar con herramientas mecanicas contienen
sustancias quimicas causantes de cancer, defectos de nacimiento y otros problemas relacionados con la
procreacion. Algunos ejemplos de estas sustancias son:

+ El plomo de las pinturas a base de plomo.

+ La silice cristalina de los ladrillos, el cemento y otros productos de carpinteria.

« El arsénico y cromo de la madera quimicamente tratada.

Los riesgos por la exposicion a estos polvos varian dependiendo de la frecuencia con la que se realicen
dichos trabajos. Para reducir la exposicion a estas sustancias: trabaje en una zona bien ventilada y con
equipo de seguridad certificado como mascaras contra el polvo, las cuales estan especialmente disefiadas
para filtrar las particulas microscépicas.
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» Coloque la banda nueva en las poleas de manera
inversa a cuando saco la vieja.

« Asegurese que la banda quede bien montada a lo
largo del motor y en las ranuras de las poleas de
mando.

» Vuelva a colocar el panel derecho.

LUBRICACION

* Los baleros del motor y del cabezal de corte estan
sellados y no necesitan lubricacion.

* Los engranajes y los tornillos de elevacion deben
sacudirse y limpiarse para retirarles los restos de
material y quitarles la grasa que se les acumula.

* La cubierta de la base puede lustrarse con ciertos
tipos de lubricantes, por ejemplo cera para muebles,
para alimentar mas facilmente la pieza de trabajo.
Debe cerciorarse de que el lubricante sea para
muebles y que no dane el terminado de barniz,
sellador, etc. de la pieza de trabajo. No utilice
lubricantes. No utilice lubricantes de base siliconica.

LIMPIEZA DE LA CEPILLADORA
« Limpie la cepilladora. Que no le queden residuos,

virutas, polvo ni mugre.

* Después de 10 horas de funcionamiento, sacuda
el polvo y las virutas y quite toda la grasa pegada
de las cadenas y los engranajes.

Utilice grasa comun para motores de auto para
lubricar las cadenas y los engranajes. Asegurese de
que todas las cadenas y los engranajes queden bien
engrasados.

SOLUCION DE PROBLEMAS

GUIA PARA SOLUCION DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA

Para prevenir lesiones en caso de que la cepilladora
se encienda accidentalmente, coloque el interruptor
en la posicion OFF y desenchufe la cepilladora antes
de mover o reemplazar las cuchillas o de hacer
cualquier ajuste.

Llame a su Centro de Servicio en caso de que el
motor no funcione.

PROBLEMA CAUSA DEL PROBLEMA

SOLUCION RECOMENDADA

Alabeo (Cuando los 1. Cuchillas sin filo.

cabezal de corte.

la base.

extremos de la tabla 2. Tablas largas mal apoyadas.
se comban) 3. Fuerza no nivelada del

4. Rodillos no nivelados con

5. Madera mal introducida.

1. Reemplace las cuchillas segun las
instrucciones. Ver "REEMPLAZO DE
CUCHILLAS".

2. Apoye correctamente las tablas cuando
sean largas. Ver "Alabeo"

3. Cuando la tabla se encuentre en contacto
con uno de los rodillos, empujela
suavemente. Ver "Alabeo".

4. Ajuste los rodillos. Ver "Ajuste".

5. Introduzca de extremo a extremo cada
pieza de trabajo conforme las tablas van
pasando por la cepilladora.

Veta borrosa Cepillar madera con alto
contenido de humedad.

Seque la madera para eliminar el contenido
de humedad.

Astillamiento 1. Corte muy profundo.

3. Cuchillas sin filo.

2. Las cuchillas cortan en
sentido contrario a las vetas.

1. Ver "FUNCIONAMIENTO".

2. Ver "FUNCIONAMIENTO".

3. Reemplace las cuchillas segtn las
instrucciones. Ver " REEMPLAZO DE
CUCHILLAS".

Vetas asperas 1. Cuchillas sin filo.
levantadas 2. Corte muy profundo.

1. Reemplace las cuchillas segun las
instrucciones. Ver " REEMPLAZO DE
CUCHILLAS".

2. Ver "FUNCIONAMIENTO".

3. Seque la madera o utilice madera bien
seca.

profundidad dispareja cepilladora.
(de lado a lado)

Corte con Rodillos no nivelados con la

Rodillos no nivelados. Ver "AJUSTE".
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9. Utilice protectores para los oidos.

10. No utilice cuchillas sin filo, pues se incrementan
las probabilidades de dafhar el motor.

11. Ajuste correctamente el eje de alimentacion para
reducir las probabilidades de dafar el motor.
Conecte la cubierta para polvo al dispositivo recolector
de polvo y virutas.

REQUISITOS ELECTRICOS
FUENTE DE ALIMENTACION

ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, incendios o danos
a la herramienta, utilice protecciones eléctricas
adecuadas. La cepilladora esta disefada para
funcionar a 120V. Conéctela a un circuito de 120V
y 15 amp. y utilice un fusible de retardo de 15 amp.
o un interruptor protector de circuitos. Si el cable de
alimentacion esta desgastado o dafiado, solicite que
lo reemplacen de inmediato para evitar descargas
eléctricas o incendios.

DOBLE AISLAMIENTO

La cepilladora cuenta con un doble aislamientop para
proteger al usuario. Las partes expuestas de metal
estan cubiertas por un protector que las aisla de los
componentes de metal internos del motor.
Refacciones: cuando reemplace alguna de las partes
de la maquina, utilice sélo refacciones idénticas.
Enchufes polarizados: Esta cepilladora cuenta con
un enchufe como el que se muestra a continuacion.

\
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ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos de descargas eléctricas, la
cepilladora cuenta un enchufe polarizado (una de
las patillas es mas ancha que la otra). El enchufe
puede entrar en el tomacorriente sélo por un lado.
Si el enchufe no entra en el tomacorriente, déle la
vuelta. Si aun asi no puede enchufarlo, solicite a un
eléctrico calificado que le instale el tomacorriente
adecuado. No modifique el enchufe.

ADVERTENCIA

El doble aislamiento no sustituye las medidas de
seguridad que normalmente se deben emplear para
el funcionamiento de esta herramienta.

ADVERTENCIA

Para evitar electrocuciones:

1. Utilice refacciones idénticas a las piezas que se
deben reemplazar cuando dé servicio de
mantenimiento a una herramienta con doble
aislamiento. El servicio debe ser realizado por un
técnico calificado.

2. No utilice herramientas eléctricas en lugares
mojados o expuestos a la lluvia.

Esta maquina esta disefada para usarse
exclusivamente en interiores.

PROTECCION DE SEGURIDAD DEL MOTOR
IMPORTANTE:

Para que no se dafie el motor, debe sopleatarlo o
aspirarlo con regularidad para evitar que el aserrin
se acumule e impida una buena ventilacion.

1. CONECTE esta herramienta a un circuito de 15
amp. a 120V con un fusible de retardo o un interruptor
protector de circuitos. Si no utiliza fusibles del tamafio
correcto, puede danar el motor.

2. Si el motor no enciende, libere de inmediato el
interruptor de gatillo. DESENCHUFE LA
HERRAMIENTA. Revise las cuchillas de la
herramienta para asegurarse de que giran liboremente
e intente encender la maquina de nuevo. Si el motor
sigue sin encender, refiérase a la "LISTA DE
SOLUCION DE PROBLEMAS".

3. Si el motor se detiene de repente cuando esta
haciendo un corte, libere el interruptor de gatillo,
desconecte la herramienta y desatasque la madera
de las cuchillas. Vuelva a encender la cepilladora y
termine el corte.

4. LOS FUSIBLES pueden gquemarse o los
interruptores protectores de circuitos pueden
dispararse repetidamente, Sl a. EL MOTOR esta
sobrecargado, lo que puede suceder si lo alimenta
demasiado rapido o si activa y detiene la maquina
con demasiada frecuencia en un periodo corto.

b. EL VOLTAJE DE LINEA es un 10% superior 0
inferior a la capacidad de voltajes indicada en la
placa de caracteristicas. Sin embargo, para cargas
pesadas el voltaje de las terminales del motor debe
ser igual al especificado en dicha placa.

c. LAS CUCHILLAS no son las adecuadas o no
tienen filo.

5. En la mayoria de los problemas con el motor debe
revisarse que las conexiones sean las adecuadas y
hagan contacto, que no exista una sobrecarga, una
baja de voltaje o que el cableado de alimentacion
sea el indicado. Si el motor no funciona bien, revise
las conexiones y los circuitos. Para saber el tamano
y la extension de los cables que debe utilizar, consulte
la "Tabla de Cables de Extension de Calibre Minimo"
gue se encuentra mas adelante.
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ADVERTENCIA

1. Permita que el motor alcance la velocidad
maxima antes de comenzar a cortar.

2. Alimente la pieza de manera que el corte se
realice en la misma direccion de las vetas. Si se
cepilla en direccién contraria a las vetas, las
cuchillas astillaran las fibras de la superficie de
la pieza de trabajo y las vetas se astillaran.

3. No deje ningun objeto extrafio sobre la mesa
de trabajo ni cepille maderas con alabeo o exceso
de nudos.

4, La cepilladora trabaja mejor si al menos una
de las caras de la madera esta plana y se coloca
con esa cara sobre la mesa de trabajo.

5. No haga cortes de mas de 3mm en una sola
pasada.

6. El grosor y la dureza de la tabla determinan la
profundidad del corte. Con la experiencia ira
calculando mejor la profundidad.

7. Asegurese de que cuando las tablas sean
demasiado largas queden bien niveladas sobre
las mesas de extension. Si es necesario, utilice
un soporte de rodillo auxiliar.

8. No reciba la tabla con las manos en direccion
a la parte interna de la mesa de extension.

9. Si necesita hacer cortes a una altura especifica
(374", _", _"), mueva la parte derecha del nivel de
altura a la posicion deseada. (Fig. 10)

zl.: Jale) la palanca para fijar la profundidad de corte.
ig. 8

2. Desbloquee el cabezal de corte.

3. Baje el cabezal de corte hasta que haga contacto
con la pieza de trabajo.

4. Coloque la escala de altura de corte en 0.

5. Eleve un poco el cabezal de corte y retire la pieza
de trabajo.

6. Ajuste la profundidad de corte al grosor final
deseado de la tabla.

7. Blogue el cabezal de corte.

8. Empuije la palanca para fijar la profundidad de
corte (Fig. 9)

9. Cologue la tabla bajo el rodillo de alimentacion de
manera que avance pareja. Cuando el rodillo de
alimentacion la jale, suéltela y hagase a un lado para
evitar recibir un golpe si se regresa la tabla.

10. Cuando la tabla sea muy larga, coléquela en la
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parte superior de la cepilladora y virela hacia el frente
para volver a cepillarla.

Fig. 8 Fig. 9

Nota:

1. Si desea trabajar una pieza para obtener un
terminado liso y un espesor determinado, podra
hacerlo mejor si realiza cortes finos.

2. Para obtener mejores resultados, cepille ambos
lados de la pieza de trabajo hasta alcanzar el espesor
deseado.

3. Si la tabla se alabea (el alabeo es una depresion
que resulta cuando los extremos de la pieza de
trabajo tocan las cuchillas), revise que las mesas de
extension y los pies de soporte esten nivelados con
la mesa principal y que la parte plana de la pieza de
trabajo sea la que se apoye sobre las mesas.

4. Cuando la pieza de trabajo se pandea, lo
recomendable es eliminar este vicio con una
ranuradora.

5. Cuando la pieza de trabajo venga arqueada a lo
ancho, cepille la cara superior y luego la inferior
hasta que la pieza quede plana.

REEMPLAZO DE CUCHILLAS

ADVERTENCIA

Cuando vaya a reemplazar las cuchillas, primero
apague la maquina y retire el enchufe de la fuente
de alimentacion, asi evitara lesiones en caso de
que la maquina se encienda accidentalmente.

NOTA: Los accesorios para reemplazar las cuchillas

se encuentran en el compartimiento para

herramientas.

1. Dé vuelta a la manivela para bajar el cabezal de

corte hasta una altura de 2" (50mm)

2. Retire los tornillos para sacar la tolva para polvo

y la cubierta para polvo (1). (Fig. 10)

3. Presione el seguro del arbol (2) y gire el cabezal

?Igsta w)er los ocho tornillos de cabeza hexagonal.
ig. 11

4. Con la llave que viene de fabrica, desenrosque

los ocho tornillos de cabeza hexagonal (3). (Fig. 12)

5. Con cuidado retire la palanca de sujecion (4)

levantandola verticalmente. (Fig. 12)

6. Con cuidado saque las cuchillas (5) levantando

los dos extremos al mismo tiempo. (Fig. 12)

7. Las cuchillas tienen daoble filo. Cuando cambie de

lado las cuchillas o las reemplace, coloquelas en el

cabezal de corte poniendo los dos orificios ranurados

de las cuchillas sobre las clavijas posicionadoras de

)

CONTENIDO DE LA CAJA

DESEMBALAJE

CUIDADO

No intente levantar la cepilladora de las asas del
cable o del interruptor de alimentacién. Si se dafia
el aislante, se podria ocasionar una descarga eléctrica
y si se dafan las conexiones, se podria provocar un
incendio.

1. Desempaque con cuidado la maquina. Contra la
lista de partes sueltas, revise que se encuentren
todos los articulos antes de desechar la caja.

LISTA DE PARTES SUELTAS

ART. DESCRIPCION CANT.
CEPILLADORA

TAPA

LLAVE

BRAZO DE LA MANIVELA
PERNO

INDICADOR DE PROFUNDIDAD
LLAVE ALLEN

GANCHOS PARA ENREDAR EL
CABLE DE ALIMENTACION
TORNILLO

JE T |\, T T G S S Y

1.
2
3.
4.
5.
6.
1
8.
9.

NN

ADVERTENCIA

Si alguna de las partes se dafn¢ o falta, no ensamble
la cepilladora ni conecte el cable de alimentacion.
Para evitar descargas eléctricas, utilice sélo refac-
ciones idénticas cuando dé servicio de mantenimiento
a las herramientas de doble aislamiento.

ACCESORIOS OPCIONALES

ART. DESCRIPCION CANT.
1. ROLVA PARA POLVO 1
2 TORNILLO 2
3. TORNILLO AUTOTALADRO 1

ONNNA)

ADVERTENCIA

No conecte el enchufe al tomacorriente si no se han
terminado de realizar los procedimientos de
instalacion y ajuste y si no ha leido y comprendido
las instrucciones de seguridad y funcionamiento.

Saque la herramienta de su empaque y coléquela
en la mesa de trabajo. Con cuidado, abra la mesa
de extension frontal y la trasera y saque el paquete
con las piezas sueltas y el cable de alimentacion.

Instalacion de la manivela de ajuste de
profundidad.

1. Coloque la manivela de ajuste de espesor (1) a la
derecha de la cubierta de la cepilladora.

2. Inserte el tornillo de cabeza hexagonal en la
manivela y enrosquelo.

3. Coloque la tapa del lado derecho

NOTA: La manivela de ajuste de profundidad puede
instalarse a la derecha o a la izquierda de la
cepilladora. La Figura 1 muestra la instalacion a la
derecha.

Fig. 1

Instalacion de la tolva para polvo

1. Abra las mesas de extension y saque los tornillos
y la capucha.

2. Coloque la tolva para polvo (1) en la parte trasera
del cabezal de corte.




3. Fijela con el tornillo autotalador (2) y los otros dos
tornillos (3).

Nota: Esta tolva para polvo se conecta al colector
de polvo con un tubo de 4" (100mm). Utilice este
dispositivo y el extractor para proteger su salud.

Fig. 2

INSTALACION DE LOS GANCHOS PARA
ENREDAR EL CABLE DE ALIMENTACION

La cepilladora cuenta con estos ganchos para enredar
el cable de alimentacion. Cologue una de los ganchos
(1) en la parte trasera del cuerpo de la herramienta
como se muestra en la Fig. 3 e inserte uno de los
tornillos (2) y enrésquelos.

Fig. 3

ADVERTENCIA
Para evitar lesiones por encendido accidental, revise
que el interruptor se encuentre bloqueado en la
posicion OFF y que el enchufe no se esté conectado
al tomacorriente.

Nota:

La herramienta viene ajustada de fabrica. Revise
que el ajuste sea preciso segun se indica a
continuacién y, de ser necesario, vuelva a ajustarlo
para obtener los mejores resultados de
funcionamiento.

Ajuste de las mesas de extension (Fig. 4)
1. Jale la palanca para bloquear la profundidad de
corte.

2. Desbloquee el cabezal.

3. Gire la manivela de ajuste de profundidad para
elevar el cabezal.

4. Coloque una regla recta sobre las mesas de
extension y la mesa principal.

5. Presione la regla sobre las mesas de extension
para nivelarlas y que no hagan juego.

6. Si requiere hacer ajustes, levante la mesa de
extension, afloje la tuerca (1) y ajuste el tornillo (2)
hasta que las mesas queden niveladas.

Fig. 4
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Ajuste de la escala de altura

1. Cepille una tabla.

2. Compare el grosor de la tabla con la lectura de la
escala de altura (2).

3. Si la lectura que se indica en el cuadrante no es

correcta, afloje el tornillo (1) que sujeta el indicador
(3) y ajuste hasta que el indicador sefiale la medida
exacta.

4. Realice otra lectura de prueba, cepille otro trozo

de madera y midalo. Si es necesario vuelva a ajustar.
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Fig. 5
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Ajuste de la altura de las cuchillas

1. Saque los dos tornillos (1) y retire la cubierta para
polvo.

2. Afloje los ocho tornillos de cabeza hexagonal con
la llave que viene de fabrica.

3. Presione el seguro del arbol y gire el cabezal hasta
que se vean los dos tornillos (1)

4. Coloque el indicador de profundidad de la cuchilla
(2) en el cabezal permitiendo que ambas guias
descansen firmemente contra la cuchilla.

5. Afloje o apriete los tornillos (1) hasta que la cuchilla
toque el indicador de profundidad.

6. Vuelva a atornillar los ocho tornillos de cabeza
hexagonal.

7. Vuelva a colocar en su lugar la tolva para polvo
y sujétela con los dos tornillos.

Fig. 6

Conexion al tomacorriente

Revise que el tomacorriente utilizado corresponda

a los requisitos de su cepilladora. La capacidad de
esta maquina se encuentra indicada en la placa de
caracteristicas. Cualquier modificacion debera ser

realizada por un electricista calificado.

Egta_ es una herramienta de doble aislamiento que
elimina la nec_e5|dad de un sistema de alimentacion
conectado a tierra.

ADVERTENCIA
Evite el contacto con las terminales del enchufe
al conectar o desconectar la maquina
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del tomacorriente; de lo contrario, podria
producirse una fuerte descarga eléctrica.

Uso de cables de extension

El uso de cualquier tipo de cables de extension
implica cierta pérdida de voltaje. Para reducir al
minimo dicha pérdida y evitar que el motor se
sobrecaliente y se queme, pregunte a un electricista
calificado cual es el tamano minimo requerido del
cable de extension.

El cable de extension debe contar con dos enchufes
de conexion a tierra; uno que debe conectarse al
tomacorriente y el otro, a la cepilladora.

Montaje de la herramienta

Nota:

Es recomendable que fije firmemente la cepilladora
a una mesa de trabajo para darle la mayor estabilidad
posible.

1. Determine dénde fijara la cepilladora y marque en
la mesa de trabajo el lugar en el que perforara los
cuatro orificios para los tornillos.

2. Perfore los cuatro orificios con una broca de 10
mm

3. Fije la cepilladora a la mesa de trabajo con los
tornillos que vienen de fabrica.

Funcionamiento

ADVERTENCIA

No conecte el enchufe al tomacorriente si no se
ha terminado la instalacién, si se han realizado
los ajustes correspondientes y si no ha leido y
comprendido las reglas de seguridad y
funcionamiento.

Opciones basicas de la cepilladora

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (Fig. 7)
Gracias al interruptor de encendido con llave
removible se puede evitar que la cepilladora se
encienda sin autorizacion.

El interruptor de encendido cuenta con una llave que
se puede sacar. Si la llave no se encuentra en el

interruptor, se minimizan las posibilidades de que un
nifio o0 una persona no autorizada puedan lesionarse.

1. Para encender la cepilladora, el interruptor de
encendido (1) tiene que empujarse hacia arriba.
2. Para apagar la cepilladora, el interruptor de

encendido (1) tiene que empujarse hacia abajo.

ADVERTENCIA

Retire la llave del interruptor cuando no utilice la
cepilladora y guéardela en un lugar seguro y fuera del
alcance de los nifios.




CABLES DE EXTENSION

UTILICE LOS CABLES DE EXTENSION
RECOMENDADOS. Revise que el cable de extension
se encuentre en buenas condiciones. Utilice siempre
cables de extension del calibre recomendado para
la herramienta que va a utilizar; de lo contrario, bajara
el voltaje de linea, se perdera potencia y se
sobrecalentara la maquina. La tabla que se encuentra
a continuacion muestra el calibre del cable que debe
emplearse, dependiendo de la longitud del cable y
la capacidad en amperios indicada en la placa de
caracteristicas de la maquina. En caso de duda, elija
siempre un calibre mayor. A menor calibre, mayor
resistencia del cable.

Revise que los cables de extension estén bien
conectados y que se encuentren en buenas
condiciones. No utilice cables de extension dafiados,
reempléacelos o solicite que los repare una persona
calificada. Evite que los cables de extension sean
dafados por el contacto con objetos filosos,
superficies hiimedas o mojadas o el calor excesivo.

Utilice circuito eléctrico exclusivamente para las
herramientas. Este circuito debera ser un cable no
menor al #12 y debera estar protegido con un fusible
retardador de 15 Amp. Antes de conectar el motor a
la linea de alimentacion, revise que el interruptor se
encuentre bloqueado en la posicién OFF y que la
corriente eléctrica sea igual a la corriente indicada
en la placa de caracteristicas del motor. El motor se
puede averiar si lo hace trabajar a un voltaje menor
del que requiere.

CABLES DE EXTENSION DE CALIBRE MINIMO

(Unicamente para 120 voltios)
Capacidad nominal en amperios Longitud en pies
mas de no mas de 25 | 50 [ 100 | 150
0 6 18 [ 16 | 16 14
6 10 18 [ 16 | 14 12
10 12 16 | 16 | 14 12
12 16 14 | 12 |Norecomendados

CUIDADO: Aseglrese que el receptaculo en cuestion
se encuentre siempre correctamente conectado a
tierra y si no esta seguro de ello, solicite a un
electricista capacitado que lo revise.

ADVERTENCIA

La cepilladora esta disefiada para usarse en interiores,
no la exponga a la lluvia ni la utilice en lugares
mojados.
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FAMILIARICESE CON LA CEPILLADORA

Compartimiento

: Manivela de ajuste
para herramientas

de profundidad

Escala de
altura

Indicador de

ljnterruptor ——/f profundidad
e
encendido /
Palanca para Mesa de extension frontal
bloguear la
profundidad
de corte

Ganchos para
enredar el cable de

alimentacion
Asa de
transporte
“Je '
Puerto ~~ Mesa
Bglr\?o .3 principal
.l:
Especificaciones
Motor ... 120V 60 HZ 15A
Velocidad del cabezal de corte...................8000 rpm
Espesor maximo admisible_._...... ...13" (330.2mm)
Longitud minima admisible_..... RN <
Altura maxima admisible................. 6" (152.4mm)

cabezal de corte. (Fig. 12)

8. Ajuste la posicién de las cuchillas para que queden
parejas en el cabezal de corte.

9. Vuelva a colocar la placa de sujecion(4), vuelva
a poner los 8 tornillos de cabeza hexagonal (3), pero
no los atornille.

10. Coloque los indicadores de profundidad (6) en
el cabezal de corte de manera que ambos indicadores
descansen firmemente en las cuchillas (Fig. 13)

11. Gire ambos tornillos de ajuste (7) hasta que las
cuchillas hagan contacto con los indicadores de
profundidad. (Fig. 13)

12. Retire los indicadores de profundidad y luego
gire el cabezal de corte hasta ver los ocho tornillos
de cabeza hexagonal (3). Ahora apriete todos los
tornillos con la llave Allen que viene de fabrica.

13. Vuelva a colocar la tolva para polvo y sujétela
con los dos tornillos.

Nota:

La cepilladora no encendera si la capucha para polvo
o la cubierta del cabezal de corte no estan bien
instaladas.

Fig. 10

Fig. 12

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

PELIGRO
Jamas lubrique las cuchillas mientras estén girando.

ADVERTENCIA

Para prevenir incendios o reacciones tdxicas, no
utilice gasolina, acetona, disolvente de esmalte o
cualquier otro tipo de solventes similares para limpiar
la cepilladora

ADVERTENCIA
Para prevenir lesiones o descargas eléctricas en
caso de que la maquina se encienda accidentalmente,
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desenchufe el cable siempre que vaya a hacer algun
ajuste a la herramienta.

ADVERTENCIA

Por su seguridad esta herramienta cuenta con doble
aislamiento. Para evitar descargas eléctricas,
incendios o lesiones, utilice solo partes idénticas a
las que se encuentran en la lista de partes y vuelva
a ensamblarlas tal y como estaban originalmente.

Las escobillas de carbon tienen una vida
aproximada de 50 horas de funcionamiento o
10,000 ciclos de encendido y apagado. Reemplace
ambas escobillas cuando queden a _" de largo
o si el resorte o el alambre se dafian o queman.
Para revisar o reemplazar las escobillas,
desconecte primero la herramienta. Luego, quite
la tapa negra de plastico (1) que se encuentra del
lado del motor (2). Retire la tapa con cuidado
porque esta cargado por resortes. A continuacion
jale la escobilla y reemplacela. Proceda de igual
manera para ensamblar la otra. Para volver a
ensamblar invierta el procedimiento anterior. Las
ojeretas del extremo de metal del ensamble van
en el mismo orifico en el que entra la parte de
carbon. Cierre la tapa, pero no la apriete
demasiado.

NOTA: Para volver a instalar las mismas escobillas,
primero asegurese de introducirlas en la misma
direccion en la que las saco, asi no afectara al
desempefio del motor y podra funcionar por mas
tiempo.

FIG. DD
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REMPLACE DE LA BANDA
Si la tension de la banda es inadecuada, se saldra
de la polea motriz 0 de mando. Si la banda se afloja,
debe reemplazarla. Para reemplazar la banda:
« Apague la cepilladora y desconéctela del
tomacorriente.
* Afloje y saque los tornillos del panel derecho.
« Saque poco a poco la banda mientras gira las
poleas de mando alternadamente. Suavemente jale
la correa mientras gira las poleas.




INSTRUCCIONES GENERALES
DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA Cuando se utilizan herramientas
eléctricas se deben seguir las reglas basicas de
seguridad para reducir los riesgos de incendio,
descargas eléctricas y lesiones personales.

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de
encender la cepilladora. Guarde este manual para
futuras referencias.

1. Mantenga limpia el area de trabajo. Tener las
areas o mesas de trabajo atestadas de objetos puede
provocar accidentes.

2. Ambiente del area de trabajo. No exponga las
herramientas a la lluvia. No utilice las herramientas
en lugares humedos o mojados. Mantenga el area
de trabajo con buena iluminacion. No utilice las
herramientas cuando haya liquidos o gases
inflamables en el ambiente.

3. Proteccion contra descargas eléctricas. Evite
tocar las superficies conectadas a tierra.

4. No permita que otras personas se acerquen.
No permita que otras personas no involucradas en
el trabajo vy, especialmente, los nifios toquen la
herramienta ni los cables de extension y no permita
que se acerguen al area de trabajo.

5. Guarde las herramientas cuando no las esté
utilizando. Cuando no se estén utilizando, las
herramientas deben almacenarse en un lugar cerrado,
seco y fuera del alcance de los nifios.

6. No fuerce la maquina. La herramienta funcionara
mejor y de manera mas segura si se opera a la
velocidad para la que fue disenada.

7. Emplee la herramienta correcta. No fuerce a las
maquinas pequenas a realizar el trabajo de
maquinaria pesada. No utilice las maquinas en
trabajos para los que no fueron destinadas; por
ejemplo no utilice cierras circulares para cortar troncos
0 ramas.

8. Utilice ropa adecuada. No utilice ropa floja ni
ningun otro tipo de joyeria que pudiera atorarse en
las partes movibles. Se recomienda utilizar calzado
de suela antiderrapante cuando trabaje al exterior.
Utilice un gorro para cubrir el cabello largo.

9. Utilice equipo de proteccidn. Utilice gafas de
seguridad y mascaras protectoras o contra el polvo
si lo que va a cortar produce mucho polvo.

10. Conecte equipo de extraccion de polvo. Si se
cuenta con dispositivos para la conexion de equipos
de extraccion y recoleccidn de polvo, aseglrese que
sean conectados y utilizados de manera correcta.
11. No maltrate el cable. Jamas jale el cable para
desenchufarlo y manténgalo alejado de las superficies
calientes, grasosas o afiladas.

12. Sujete las piezas. Cuando sea posible, utilice
tornillos de banco o de carpintero para fijar las piezas,
es mas seguro que usar las manos.

13. No haga las cosas apresuradamente. Camine
con cuidado para no tropezarse.

14. Mantenga las herramientas en buen estado

Mantenga las herramientas afiladas y limpias para
que pueda trabajar mejor y de manera mas segura.
Siga las instrucciones para lubricar y reemplazar los
accesorios. Revise los cables de las herramientas
periddicamente v si estan dafnados, mandelos
reemplazar con un servicio autorizado. Revise los
cables de extension periddicamente y si estan
dafiados, reemplacelos. Mantenga las manivelas
limpias, secas y sin residuos de grasa o aceites.
15. Desconecte las herramientas. Desconecte los
accesorios como las cuchillas, el deflector de virutas,
el cortador, etc. cuando no los esté utilizando o antes
de reemplazarles piezas o darles mantenimiento.
16. Guarde las herramientas. Habitlese a revisar
que no haya herramientas sobre la maquina antes
de encenderla.

17. Reduzca los riesgos de encendido accidental.
Aseglrese que el interruptor se encuentre bloqueado
en la posicion "OFF" antes de conectar la herramienta.
El interruptor magnético de la maquina puede
encenderse accidentalmente si se le da un golpe
demasiado fuerte.

18. Utilice cables de extension para intemperie.
Cuando opere la maquina al exterior, utilice solo
cables de extension para intemperie.

19. Manténgase alerta. Ponga cuidado en lo que
hace, utilice el sentido comun y no ponga a funcionar
la maquina si se encuentra cansado.

20. Revise las partes dafiadas. Antes de volver a
utilizar la herramienta debe asegurarse que funcione
de manera correcta para el uso que tiene destinado.
Revise que las partes movibles estén bien alineadas
y fijas, que el soporte u otras partes no estén rotas
y que no exista ninguna otra circunstancia que afecte
el funcionamiento de la maquina. Cuando la guarda
o cualquier otra parte de la maquina se encuentren
dafiadas, deben ser reparadas segtn las
instrucciones del manual o reemplazadas por un
centro de servicio autorizado, salvo que este manual
indigue lo contrario. No utilice la herramienta si el
interruptor de encendido no funciona de manera
correcta.

REGLAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS
PARA CEPILLADURAS DE MADERA

1. No utilice la cepilladora al exterior ni en condiciones
de humedad excesiva.

2. No utilice la cepilladora si las guardas no se
encuentran en su lugar.

3. No corte ningln otro material que no sea madera.
4. Utilice las cuchillas recomendadas por el fabricante.
5. Mantenga las manos alejadas de las cuchillas.

6. Conecte la cepilladora a un recolector de polvo
cuando trabaje su maquina.

7. Siga las especificaciones indicadas para saber
cual es la profundidad méaxima de corte, el grosor
maximo y la longitud minima de la pieza.

8. No introduzca la pieza forzandola en la cepilladora,
permita que el mismo sistema de alimentacion
automatico la jale.
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Elevacion de la caja
de los Rodillos dificil
de ajustar

1. Engranaje sucio.

2. Tornillos de elevacién
sucios.

3. Engranajes y tornillos de
elevacion desgastados.

4. Friccion entre la caja de los
rodillos y las cubiertas.

5. Rodillos no nivelados con
la base de la cepilladora.

6. Rodillos blogueados.

1. Limpie y lubrique los engranajes.

2. Limpie y lubrique los tornillos de elevacion.
3. Reemplace los engranajes y tornillos de
elevacion.

4. Limpie y lubrique.

5. Ajuste los rodillos. Ver "AJUSTE".

6. Quite el seguro de los rodillos.

La madera entra por
el rodillo de alimenta-
cion, pero no es ex-
pulsado por el rodillo
de salida

1. Los rodillos de salida no
pueden girar porque tienen
virutas atoradas.

2. Demasiada presion en el
cabezal de corte porque la
pieza de trabajo es muy larga.

1. Limpie el material atorado con un puerto
para polvo. Ver "Accesorios recomendados”
2. Utilice pies de soporte cuando las piezas
de trabajo sean de mas de 24" de largo.

El grosor de la tabla
no concuerda con lo
que indica el

cuadrante graduado

Indicador no ajustado
correctamente.

Ajuste el indicador y fijelo bien.

Brincoteo de la
cadena

1. Dientes gastados.
2. Cadena gastada.

1. Reemplace los dientes
2. Reemplace la cadena

La cepilladora no
funciona

1. Cepilladora sin corriente
eléctrica.

2. Protector de sobrecargas
del motor disparado.

3. Interruptor o cableado mal
conectado o defectuoso.

1. Solicite a un electricista calificado que
revise la fuente de alimentacion

2. Apague la cepilladora. Reestablezca el
interruptor de proteccion de sobrecarga del
motor.

3. Solicite a un electricista calificado que
r.evise el interruptor y el cableado

Patinado de la correa
trapecial

Correa trapecial floja

Reemplace la correa trapecial, ver
"Reemplazo de la correa trapecial”.

Rodillos bajos

Ajuste del indicador de grosor
impide los movimientos de los
rodillos.

Reestablezca el ajuste del indicador de
grosor.







